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ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN - Y17 

YÜCEBAŞ MAKİNE Çekiçli Değirmen gövdesi ses geçirmez metaldendir. Mevcut hava akışlı besleyici      

sayesinde, öğütülecek numune metalik öğütme çemberine gelir. Değirmen üzerinde bulunan çekiç 16.800 

devir/dakika dönerek numuneyi elekten geçirir. Öğütülen numune çelik toplama kabında toplanır. Motorlu bir 

besleyici opsiyonel olarak değirmen üzerinde mevcuttur. Bu besleyici ile yüksek rutubetli hububatlar daha 

rahat öğütülür. Standart 0.8 mm’ lik elekler ile yapılan öğütmelerdeki örnekler: 

a) Düşme Sayısı, 

b) NIR analizleri,  

c) Gluten Yıkama ve Gluten Index 

analizlerinde kullanım için idealdir. Opsiyonel olarak farklı delik çaplarında elekleri mevcuttur. Örnekler      

arasında temizliğe gerek duyulmaz Yavaş besleme sayesinde % 25 rutubete sahip ürünlere kadar rahat  

öğütme sağlanır. Kasa ses izolelidir. Rutubet oranına bağlı olarak değişmekle birlikte, 300 gr örnek, 30-50 

saniyede öğütülür.  

Teknik Özellikler: 

Boyutlar      : (Y x D x G)  410 mm + 125 mm x 520 mm x 400 mm + 170 mm 

Enerji          : 220 V 50 - 60 Hz 

Net Ağırlık   : 55 Kg 

YUCEBAS MAKİNE ANALİTİK CİHAZLAR SANAYİ 

YÜCEBAŞ MAKİNE ANALİTİK CİHAZLAR SANAYİ 

Fatih Mahallesi 451 Sokak No : 6  

Helvacı / Aliağa / İZMİR / TÜRKİYE 

Tel : + 90 232 627 90 07 - Fax : + 90 232 627 90 08 

www.yucebasmakine.com.tr 

info@yucebasmakine.com.tr 


