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DİSKLİ DEĞİRMEN - Y40 

Diskli Değirmen tahıl, buğday, arpa, malt, bezelye, pellet, soya fasulyesi ve diğer ürünleri öğütebilmektedir. 

Numuneler keskin, çelik diskler arasında hızlıca öğütülür. Diskler arasındaki mesafe parçacık büyüklüğü   

dağılımı için kolayca ayarlanabilmektedir. Diskli Değirmen sağlam, dayanıklı ve sessiz bir dizayna sahiptir. 

Diskler, öğütme işlemi sırasında ısı oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Öğütülen tüm ürünler,     

değirmenin 250 ml'lik kabında toplanmaktadır. 

Diskli Değirmen nem analizleri, parçacık büyüklüğü indeksi ve protein tayini için numune hazırlamaya        

uygundur. Değirmen, %20'den daha düşük oranda yağ içeren ürünleri öğütmeye elverişlidir. Diskli Değirmen 

50 gramlık numuneyi, numune nem miktarı ve yoğunluğuna bağlı olarak 15 - 20 saniyelik bir sürede       

öğütebilmektedir.  

Teknik Özellikler: 

Ölçüler      : (Y x D x G) 530 mm x 350 mm x 450 mm 

Enerji        : 220 V AC, 50 - 60 Hz  

Net Ağırlık: 38 Kg 
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