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KOMBİNE DEĞİRMEN - Y16 

YÜCEBAŞ MAKİNE KOMBİNE DEĞİRMEN 5 valsli ( 3 Kırma, 2 Ezme) öğütme sistemi ile tavlı ve tavsız  

buğday numunelerini başarılı biçimde öğüterek rüzgar paletli sistemi sayesinde eleme yapar. Kepek üzerinde 

kalan unu kepekten ayırır. Değirmende işlem yapıldıktan sonra bir un numunesi ile işlem yapılmadan önce 

değirmeni temizlemeye gerek yoktur. Değirmenin şalteri geriye çevrildiğinde değirmenin toplarında ve elekte 

kalan kepek vb. ürünü tamamen ön döküş ağzından rüzgar paletleri sayesinde kayıpsız olarak dışarıya     

almaktadır. Buğdayın öğütülebilme yeteneğini değerlendirmede unun kül miktarı, rengi ve eleklerde tıkanma 

yapmadan öğütme yeteneğine sahip bir değirmen kullanılması, alınan un numunesinin örneği gerçekten   

temsili açısından önemlidir. Sonuç olarak öğütülen un numunesi ve kepek  değirmen üzerinden kayıpsız   

alınabilmektedir. Bu sayede değirmenden alınan un numunesi ve kepek tartılarak randıman hesabı kolayca 

ve doğru olarak  yapılabilmektedir.  

Teknik Özellikler : 

Ölçüler                : (Y x D x G)  700 mm x 440 + 330 mm x 380 mm  

Enerji                   : 220 V 50 - 60 Hz 

Net Ağırlık            : 85 Kg 

Kapasite                : (Min. 100 gr. - Max. 250 gr ) 

Elek Ölçüsü           : 160 µ 

Randıman             :  % 60 - 65  

YUCEBAS MAKİNE ANALİTİK CİHAZLAR SANAYİ 

YÜCEBAŞ MAKİNE ANALİTİK CİHAZLAR SANAYİ 

Fatih Mahallesi 451 Sokak No : 6  

Helvacı / Aliağa / İZMİR / TÜRKİYE 

Tel : + 90 232 627 90 07 - Fax : + 90 232 627 90 08 

www.yucebasmakine.com.tr 

info@yucebasmakine.com.tr 


