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Avantajları : 

- Kolay Kullanım 

- Test   verilerini  ve   sonuçlarını  cihazın 

üzerinde   bulunan   dokunmatik    ekran    

endüstriyel PC üzerinde depolama 

- İnternete ve şirket içerisindeki yerel ağa 

kolay bağlantı için mevcut bilgisayar  

üzerinde Ethernet portu 

- Cihaza     ait      özel     yazılımın     kolay           

güncellemesi için uzaktan erişim kontrolü 

- Balon patlamasını otomatik algılama 

- Bilgisayar kontrollü yüksek hassasiyetli 

otomatik su dozajlama 

Rheograf cihazı ICC, AACC ve ISO standartları ile uyumludur. 

OTOMATİK SU DOZAJ SİSTEMLİ                         

RHEOGRAF - Y05 



OTOMATİK SU DOZAJ SİSTEMLİ RHEOGRAF - Y04 

YÜCEBAŞ MAKİNE OTOMATİK SU DOZAJ SİSTEMLİ RHEOGRAF CİHAZI, buğday ununun paçalının    

hazırlanması, unun kalite kontrolü ve bazı katkı maddelerinin (askorbik asit, sellülatik enzimler, oksidan etkili 

enzimler gibi) etkilerinin belirlenmesi gibi işlemlerde kullanılabilen bir cihazdır. Cihaz sabit basınç ile hamurun 

şişirilmesi sırasında direnç (P), uzama (L), enerji (W) değerleri saptanabilir. Kısa sürede hamur nitelikleri  

hakkında fikir verir. Cihaz direk olarak bünyesinde gömülü bulunan dokunmatik ekranlı endüstriyel PC      

üzerinden kontrol edilir. Şişirilen hamurun patlaması cihazda bulunan özel yazılımı sayesinde kullanıcının 

müdahalesi olmadan otomatik olarak algılanır. Hamurun cihazda belirlenebilen tüm özellikleri endüstriyel PC 

üzerinde ölçülür, hesaplanır ve kaydedilir.  

Cihaz 2 kısımdan oluşur. 

- Hamur numunesini hazırlamaya yarayan Mikser (Un + su + tuz)  

- Hamur şişirme kısmı ve fermantasyon kısmı 
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Teknik Özellikler: 

Boyutlar      : (Y x D x G)  360 mm x 750 mm x  640 mm 

Enerji          : 220 V 50 - 60 Hz 

Net Ağırlık   : 100 Kg 

Mikser Hızı  : 60 ±1 min-1 
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OTOMATİK SU DOZAJ SİSTEMLİ RHEOGRAF cihazı ile belirlenen değerler : 

- Direnç / Basınca Dayanma (P) 

- Uzama - Kurve Taban Uzunluğu (L) 

- Enerji (W) 

- P/L : Direncin Uzamaya oranı 

- le : Elastikiyet Indeksi 

Otomatik Su Dozaj Sitemli Rheograf Cihazı Yardımcı Malzemeleri 
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KEPEK FIRÇASI - Y19 

BUĞDAY RUTUBETLENDİRME MİKSERİ - Y21 
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Fatih Mahallesi 451 Sokak No : 6  

Helvacı / Aliağa / İZMİR / TÜRKİYE 

Tel : + 90 232 627 90 07 - Fax : + 90 232 627 90 08 

www.yucebasmakine.com.tr 

info@yucebasmakine.com.tr 

Otomatik Su Dozaj Sistemli Rheograf Cihazı İle Birlikte Tavsiye Edilen Cihazlar 

YM1 KURU VE RUTUBETLİ BUĞDAY ÖĞÜTME  

DEĞİRMENİ - Y18 

ISITMALI SOĞUTMALI SU TANKI - Y14.2  


