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SEDİMANTASYON CİHAZI 

YÜCEBAŞ MAKİNE SEDİMANTASYON CİHAZI analiz prensibi gereğince 5 dakika zaman ayarlı, sabit hızda 

30 derece açıyla dakikada 40 salınım yapacak biçimde, 6 adet  deney tüpü yerleştirilebilecek şekilde dizayn 

edilmiştir. Kullanıcı aynı anda 6 farklı numune ile test yapabilir. Tüm kontroller cihaz üzerinde bulunan       

Dokunmatik LCD Ekran üzerinden yapılır. Dokunmatik LCD Ekran üzerinden Sedimantasyon ve Modifiye  

Sedimantasyon metotları seçilebilir. Dokunmatik ekran üzerinde tarih, saat, cihaz iç ısısı, salınım sayısı , test 

süresi ve çalışma pozisyonu izlenebilir. Kullanıcı modifiye sedimantasyon testinin 120 dakikalık dinlenme  

periyodu esnasında normal sedimantasyon testini yapabilmekte ve 120 dakikalık süreyi LCD ekran üzerinden          

izleyebilmektedir.  

 

Teknik Özellikler : 

Ölçüler      : (Y x D x G)  350 mm x 250 mm x 440 mm  

Enerji        :  220 V 50 Hz 

Net Ağırlık : 14 Kg 
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